
GreenMech Arborist 150

Popularni Arborist 150 jednostavan je za upotrebu i pristupaËan po cijeni, sjekaË drvene mase
u obliku prikolice dizajniran unutar postojeÊe serije. Kao dio hvaljene GreenMech Arborist linije,
Arborist 150 posebno je projektiran za preradu drvenog otpada, buduÊi da se u zadnjih par godina
poveÊala potražnja iskoristivog drveta za ogrijev i izradu cjepanica. Projektiran s visokim vrijedno-
stima kvalitete, uËinka i ekonomiËnosti, dostupan je s Kubota dizelskim motorom od 26 ili 34 KS.
Proizveden sa ËeliËnim podvozjem visoke ËvrstoÊe za snagu, Kubota motor je zaštiÊen izoliranim
ËeliËnim ploËama što ga Ëini izdržljivim i smanjuje emisiju buke. PloËe koje štite motor, dizajnirane
su tako da ih je jednostavno odstraniti, Ëime je olakšan pristup motoru za potrebe rutinske brige i
održavanja. Veliki utovarni otovor veliËine 970mm x 790mm, koji ne zahtijeva dodatno obrezivanje
materijala prije rada, zajedno s utovarnim grlom u obliku pisma, dimenzija 150mm x 230mm,
omoguÊuju lagan utovar razgranatog, grmovitog i gustog materijala, te krošnji. 
Arborist 150 je standardno opremljen s patentiranim „Disc-Blade“ sistemom okruglih noževa, Ëime
se vijek trajanja noževa prije oštrenja produljuje i do 150 radnih sati. BuduÊi da neki kupci iz navike i
dalje upotrebljavaju ravne noževe na svojim strojevima, Arborist 150 ima zamašnjak na koji se mogu
namjestiti okrugli „Disc-Blade“ noževi ili ravni noževi.
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Skenirajte za 

Arborist 1
50 

u akciji

TehniËki podaci Arborist 150

Max. debljina materijala

VeliËina “grla” utovarnog otvora

Dizel motor

Snaga motora

VeliËina utovarnog otvora

Zamašnjak za rezanje

Brzina 

Utovarni valjci

Sistem kontrole snage

Ispušna cijev

Spremnik goriva

Spremnik hidrauliËnog ulja

BrojaË radnih sati:

Dužina

Visina

Širina

Težina

Buka

150mm

150mm x 230mm

Kubota

26KS ili 34KS Turbo

970mm x 790mm

4 x “Disc-Blade” okrugla noža

1700 okretaja/min

Dvostruki, vertikalni hidrauliËni

“No-Stress” - el. kontrola snage utovarnih valjaka

Okretna za 280 stupnjeva, prilagodljiva po visini

27 litara

30 litara

Standardno

3556mm

2335mm

1290mm

748kg

Lwa: 115 dBa, Lpa: 92 dBa

Snaga:   115dB
Pritisak:   92dB  150 mm 750kg

Disc150 230


