
GreenMech QuadChip 160

Inovativni QuadChip 160 vrhunski je sjekaË u obliku prikolice s okretnom platformom za 360°, Ëime 
se postiže idealno pozicioniranje utovarnog otvora za olakšani i siguran utovar materijala uz rubnike 
cesta i u ograniËenim radnim prostorima.
Projektiran sa svjetski poznatim Kubota dizel motorom od 34KS i ËeliËnom šasijom visoke
ËvrstoÊe, QuadChip 160 može se latiti bilo kojeg posla sa sigurnošÊu, efi kasnošÊu i uËinkovitošÊu.
Standardno dolazi s ugraenim „Disc-Blade“ patentiranim sistemom okruglih noževa, što Ëini
održavanje jednostavnim i poveÊava vremenski period izmeu okretanja noževa, dramatiËno
štedeÊi novac. BuduÊi da kupci iz navike i dalje upotrebljavaju ravne noževe na svojim strojevima,
GreenMech je projektirao zamašnjak koji prihvaÊa okrugle („Disc-Blade“) noževe i kvadratne
noževe („Quad-Bade“).
Ima veliku protoËnost materijala zahvaljujuÊi snažnim, dvostrukim, hidrauliËnim utovarnim valjcima
i utovarnom grlu u obliku pisma, dimenzija 160mm x 230mm. Rezultat toga je i izvanredna mo-
guÊnost usitnjavanja raËvastih grana, krošnji, grmovitog i lisnatog materijala. Ovaj sjekaË u obliku
prikolice dolazi s ispušnom cijevi koja se okreÊe za 280° i preklapa prilikom transporta, kako bi
stroj bio što kompaktniji.
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Skenirajte za 

QuadChip 160

u akciji

TehniËki podaci QuadChip 160
Max. debljina materijala

VeliËina “grla” utovarnog otvora

Dizel motor

Snaga motora

VeliËina utovarnog otvora

Zamašnjak za rezanje

Brzina 

Utovarni valjci

Sistem kontrole snage

Ispušna cijev

Spremnik goriva

Spremnik hidrauliËnog ulja

Okretna platforma

BrojaË radnih sati:

Dužina

Visina

Širina

Težina

Buka

160mm

160mm x 230mm

Kubota Turbo

34KS

1100mm x 820mm

2 x “Disc-Blade” okrugla noža

2200 okretaja/min

Dvostruki, vertikalni hidrauliËni

“No-Stress” - el. kontrola snage utovarnih valjaka

Okretna za 280 stupnjeva, prilagodljiva po visini

25 litara

23 litre

360 stupnjeva

Standardno

3211mm

Radna 2545mm / Skladišna (transport) 1656mm

1502mm

749kg

Lwa: 116dBa; Lpa: 92dBa

Oliver Marks, Branch Off Tree Service, UK:

„OdliËan je! Puno je tiši u usporedbi 
s ostalim strojevima pri radu i brže 
prerauje razgranati materijal. 
Ne znam kako smo uopÊe do sada 
uspjevali bez okretne platforme.„

Snaga:   116dB
Pritisak:   92dB  160mm

750kg
Disc160 230

360o


