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QuadTrak 160 je sjekac gusjeniCar, kapaciteta 160mm koji ima moguc¢nost opcionalne okretne

i nagibne platforme, $to ga ¢ini korisnim iz svakog kuta. Inovativni dizajn dopusta mu rad na
nagibima do 30°, jer ga nagibna platforma uvijek drzi stabilnim i osigurava nesmetan protok ulja u
motoru. PokreCe ga Kubota turbo dizelski motor, a visoka propusnost materijala ovog impresivnog
radnog stroja, moze se zahvaliti dvostrukim vertikalnim utovarnim valjicima i velikom utovarnom grlu
u obliku pisma, dimenzija 160mm x 230mm. Te znacajke olaksSavaju prihvacanje razgranatog
materijala i brzu preradu orezanog granja.

Siroka radna platforma pozicionirana je tako da operater ima izvrsnu vidljivost i lagan pristup
kontrolama, Sto je bitno zbog sigurnog i u¢inkovitog kretanja na gusjenicama. Udaljenost od tla od
240mm olakSava prelazak preko skrivenih panjeva ili slicnih prepreka na nepoznatom terenu.
QuadTrak 160 dostupan je i s pripadaju¢om prikolicom, na koju operater lagano i sigurno moze
ukrcati i prevesti sjeka¢. Dodatan bonus predstavlja i moguénost rada sa sjekacem dok je jos
navezen na prikolicu, Sto mu daje dvostruku prednost koristenja kao sjekaca gusjenicara ili
sjekaca u obliku prikolice, sve u jednom stroju.

Tehnicki podaci QuadTrak 160

Max. debljina materijala 160mm

Veli¢ina “grla” utovarnog otvora 160mm x 230mm
Dizel motor Kubota

Shaga motora 34KS Turbo

Veli€ina utovarnog otvora 1100mm x 800mm

Zamasnjak za rezanje 2 x “Disc-Blade” okrugla noza

Brzina 2200 okretaja/min

Utovarni valjci Dvostruki, vertikalni hidrauli¢ni

Sistem kontrole snage “No-Stress” - el. kontrola snage utovarnih valjaka

Ispusna cijev Okretna za 280 stupnjeva, prilagodljiva po visini
Spremnik goriva 23 litre
Spremnik hidraulicnog ulja 23 litre

Okretna i nagibna platforma Okretna za 270 stupnjeva

Broja¢ radnih sati: Standardno

Gusjenice Gumene 1450mm x 230mm x 300mm
Duzina 2368mm

Visina 2487mm

Sirina 1366mm

Tezina 1100kg

Buka Lwa: 116dBa; Lpa: 92dBa
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Snaga: 116dB

270° Pritisak: 92dB

Jason Tombs, Assistant Forestry Officer,
Warwickshire County Council, UK:

,,Jako je dobar. Radi sve $to mu pise

u opisu i radi to jako dobro.”
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