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ALSTOR 840 PRO Maksimalna nosivost: 3000 kg

) . S Duzina: Standard 5.37 m/duZa verzija 5.77 m
Hidrostatski kombinirani stroj. Sirina: 1.57m
S Alstor 840 Pro lansiramo novi tip stroja koji se temelji na istim dokazanim TeZina praznog stroja: 2450 kg
ALSTOR principima. Sa svojim hidrostatskim prijenosom, 840 Pro prosiruje Motor: 3-cilindra, dizel 25 KS
asortiman Alstora i daje vam stroj s nenadmasnom ucinkovitoscu u Sumi. Ba$
kao i drugi nasi modeli, 840 Pro je izraden od Svedskog Celika visoke Cvrstoce i
sastavljen uz pomoc¢ modernih tehnologija.

Elektricni sistem: 12V, 60 A generator
Prijenos: Hidrostatski prijenos s opcijom zaklju¢avanja prednje i straznjeg
diferencijala, stalni pogon na svih 8 kotaca. Varijabilne vise i nize brzine.

Varijabilni hidrostatski prijenos osigurava ucinkovit i siguran rad u svim Koénice: Radna kocnica mjenjaca, mehanicka parkirna kocnica.
situacijama. S primijenjenim blokadama diferencijala, stroj se moze penjati uz Upravljanje: Orbitrol servo upravljac, mogucnost podesavanja nagiba,
balvane, stijene i tezak teren gdje drugi odustaju. S otkljucanim diferencijalom Upravljanje i voznja unatrag kao standardna oprema.

ostavit cete tlo netaknuto s Alstorovim ultra niskim otiskom kotaca. Gume: 25x12.5-10, 8-ply (27" opcionalno)

Brzina kretanja: 0-18 km/h

Alstor 840 Pro pravi je kombinirani stroj za otpremu/berbu. Straznji nosaci . ) o
Kran: Teleskopski kran 5,0 m doseg/300 kg mogucnost dizanja.

tereta 840 Pro mogu se jednostavno ukloniti, a na njegov kran od 5 m moze se

montirati mala glava harvestera, za prorjedivanje i ¢isCenje na teskim i Glava harvestera: Tapio 160. Promjer rezanja 25 cm.
osjetljivim podru¢jima. S ALSTOR 840 Pro operater ima vise kontrole, 3to Tezina 230 kg. Kotac za mjerenje duljine i vlastiti softver.
znacajno poboljsava produktivnost. Nova Sasija je vrlo fleksibilan nosac tereta s Ukljucen protuteg 1000kg.

brojnim mogucnostima prilagodavanja ovisno o potreba i buducim izazovima.

Stroj na slikama mozZe imati ugradenu dodatnu opremu.
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Zastupnik: ‘ MAGUS STROJ d.o.0. ‘ Bukovacki vijenac 14 ‘ Zagreb

Tel: +385 12340 381 ‘ mail: info@magus-stroj.hr ‘ Www.magus-stroj.hr ‘ Hrvatska
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